Акустика
	Основные характеристики

	Стандарт
	5.0

	Тип акустической системы
	пассивная

	Суммарная мощность
	510 Вт

	Частотный диапазон
	38-20000 Гц

	Bi-wiring
	есть

	Тыловые колонки

	Количество колонок в комплекте
	2

	Мощность
	60 Вт

	Чувствительность
	89 дБ

	Импеданс
	6 Ом

	Акустическое излучение
	монополярная

	Количество полос
	2

	Размеры динамиков
	ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 127 мм

	Корпус
	закрытого типа

	Частотный диапазон
	60-20000 Гц

	Размеры (ШхВхГ)
	155х308х200 мм

	Вес
	4.8 кг

	Центральный канал

	Количество колонок в комплекте
	1

	Мощность
	90 Вт

	Чувствительность
	90 дБ

	Магнитная защита
	есть

	Импеданс
	6 Ом

	Количество полос
	2

	Размеры динамиков
	ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 2х127 мм

	Корпус
	закрытого типа

	Частотный диапазон
	60-20000 Гц

	Размеры (ШхВхГ)
	480х155х200 мм

	Вес
	7 кг

	Дополнительно

	Крепления для монтажа
	есть

	Варианты отделки
	черный

	Дополнительная информация
	мощность центральной АС 10-90 Вт, тыловых АС 10-60 Вт, фронтальной АС 20-150 Вт

	Фронтальные колонки

	Количество колонок в комплекте
	2

	Тип
	напольные

	Мощность
	150 Вт

	Чувствительность
	92 дБ

	Магнитная защита
	есть

	Импеданс
	6 Ом

	Количество полос
	2

	Размеры динамиков
	ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 2х165 мм

	Корпус
	закрытого типа

	Частотный диапазон
	38-20000 Гц

	Размеры (ШхВхГ)
	195х950х312 мм

	Вес
	17.9 кг


Сабвуфер
	Марка:
	Sven

	Тип товара:
	Сабвуфер

	Габариты мм:
	328х380х440

	Масса кг:
	16.5

	Мощность Вт:
	80

	Сопротивление:
	-

	Частоты Гц:
	35-150

	Цвет/отделка:
	черный

	Модель:
	HA-630W


Ресивер

	Общие

	Количество каналов усиления
5

Тип
AV ресивер



	

	Конструкция

	Акустические клеммы
Пружинные

Аудио ЦАП
24 бит/96 кГц



	

	Входы/Выходы

	Аналоговый аудиовход (RCA)
5

Аналоговый аудиовыход (RCA)
2

Выход для наушников [image: image1.png]



Есть

Выход на сабвуфер
Есть

Композитный видеовход (RCA) [image: image2.png]
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Композитный видеовыход (RCA) [image: image3.png]
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Многоканальный вхoд
5.1

Цифровой коаксиальный вход
2

Цифровой оптический вход
1



	

	Форматы

	Встроенные декодеры
Dolby Digital,  Dolby Pro Logic,  Dolby Pro Logic II,  DTS



	

	Характеристики

	Коэффициент нелинейных искажений
1%

Мощность центр
80 Вт на 8 Ом Вт

Номинальная мощность
80 Вт

Номинальная тыловая мощность
2 х 80 Вт на 8 Ом Вт

Номинальная фронтальная мощность
2 х 80 Вт на 8 Ом Вт

Отношение С/Ш
88 дБ

Частотный диапазон
5 Гц - 100 кГц



	

	Тюнер

	RDS [image: image4.png]



Есть

Количество предустановок
30



	

	Комплектация

	Пульт ДУ
В комплектe



	

	Габариты

	Высота
15.8 см

Глубина
39.3 см




